
Spezifikationen

Artikelnummer SLI-DEF-90-110

Preise Preis ab 195,00 €

Abmessungen Width: 1055mm
Height: 425mm

Geeignet für Land Rover - Land Rover Defender 90 - 110
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Land Rover Defender -
Schiebefenster

Erleben Sie mühelose Bedienung und

Bequemlichkeit mit dem Explore Glazing

Schiebefenster für den Land Rover Defender 90

und Land Rover Defender 110. Dieses hochwertige

Zubehör verfügt über einen reibungslosen

Schiebemechanismus, der es Ihnen ermöglicht, es

problemlos zu öffnen und die erfrischende Brise im

Freien zu genießen.



Land Rover Defender - Schiebefenster

Rüsten Sie Ihren Land Rover Defender 90 oder Land Rover Defender 110 mit dem Explore Glazing
Schiebefenster auf, das perfekt den originalen Abmessungen Ihres Seitenfensters entspricht. Erleben
Sie einen problemlosen Installationsprozess, der es Ihnen ermöglicht, schnell von den Vorteilen zu
profitieren.

Unsere Schiebefenster verfügen über ein speziell entwickeltes Schiebesystem, das die Ansammlung
von Schmutz im Schienenkanal verhindert. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der
Karosseriebauindustrie garantieren wir Ihnen eine langfristige, wartungsarme Lösung für Ihr Fahrzeug.

Das Explore Glazing Schiebefenster ist mit einem benutzerfreundlichen Verriegelungsmechanismus
ausgestattet, der eine einfache Bedienung und verstellbare Positionen bietet. Die Glasränder sind
poliert, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Seien Sie versichert, dass unsere Schiebefenster strengen Sicherheitsstandards entsprechen. Sie
sind mit 4 mm gehärtetem Sicherheitsglas zertifiziert nach ECE R-43 und DOT. Wählen Sie zwischen
Privacy Grey mit einer Lichtdurchlässigkeit von 20% (getönt 80%) oder Parsol Green mit einer
Lichtdurchlässigkeit von 57% (getönt 43%). Die Parsol Green Farboption wurde entwickelt, um perfekt
zu den originalen Fenstern von Land Rover zu passen und sich nahtlos in die Gesamtästhetik Ihres
Fahrzeugs einzufügen.

Erhältlich für die linke und rechte Seite, beachten Sie bitte, dass die Fenster nicht austauschbar sind.

Bei der Bestellung von Fenstern für Ihren Land Rover Defender ist es wichtig, das korrekte
Herstellungsjahr anzugeben, um eine präzise Kompatibilität sicherzustellen.

Für Land Rover Defender bis zum Modelljahr (MY) 2002 betragen die Fensterabmessungen 1055 mm
x 425 mm mit 4 x Radius 50 mm. Ab dem MY2002 hat Land Rover jedoch Modifikationen am
Karosseriedesign vorgenommen. Der untere Teil des Fensters hat nun einen Radius von 70 mm,
während der obere Teil mit einem Radius von 50 mm unverändert bleibt. Daher betragen die
Fensterabmessungen für Land Rover Defender, die nach dem MY2002 hergestellt wurden, 1055 mm
x 425 mm mit 2 x Radius 70 mm unten.
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Um die perfekte Passform sicherzustellen, geben Sie bitte das genaue Herstellungsjahr an, wenn Sie
Ihre Bestellung für Land Rover Defender Fenster aufgeben.

Die Schiebefenster können mit einem Fensterschutz oder dem klappbaren Ablagetisch Explore
Overlander Light erweitert werden.
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Einbau

Allgemeines

Die Abmessungen des Fensters entsprechen vollständig dem Originalfenster Ihres Land Rover
Defender 90 oder 110.
Es sind keine Karosseriearbeiten erforderlich, was bedeutet, dass das Originalfenster einfach
ausgetauscht werden kann.
Für Land Rover Defender bis Modelljahr (MY) 2002 betragen die Fensterabmessungen 1055
mm x 425 mm mit 4 x Radius 50 mm. Ab MY2002 hat Land Rover Änderungen am
Karosseriedesign vorgenommen. Der untere Teil des Fensters hat nun einen Radius von 70
mm, während der obere Teil mit einem Radius von 50 mm unverändert bleibt. Daher betragen
die Fensterabmessungen für Land Rover Defender, die nach MY2002 hergestellt wurden, 1055
mm x 425 mm mit 2 x Radius 70 mm unten.
Einfach und schnell zu montieren.

Das Gullwing-Fenster wird mit M4 * 16 Edelstahlschrauben montiert und mit Silikondichtmasse
abgedichtet.

Gegen Aufpreis können die Edelstahl-Befestigungsschrauben schwarz pulverbeschichtet geliefert
werden. Diese Option wird Ihnen standardmäßig angeboten.

Ein Montageset wird mit Ihrer Anfrage angeboten und besteht aus:

Bohrer 4,2 mm
Kartusche mit professioneller Dichtmasse
Pinzel
Gummi, um überschüssiges Dichtmasse zu entfernen

Besuchen Sie unseren Youtube-Kanal für Installationsvideos oder laden Sie unsere
Installationsanleitung herunter.

@ExploreGlazing
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https://www.youtube.com/@ExploreGlazing


Es ist wichtig, dass die Explore Glazing-Produkte korrekt und sicher montiert werden.
Unvorsichtige Montage kann zu Unfällen und schweren Schäden oder Verletzungen bei Ihnen
oder anderen führen. Wenn Sie keine technische Erfahrung haben oder nicht mit der
allgemeinen Montageanleitung vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Produkte von einem
professionellen Unternehmen durchführen zu lassen.
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Bilder
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