
Spezifikationen

Artikelnummer EXS-DEF

Preise Preis ab 545,00 €

Abmessungen Width: 1055mm
Height: 425mm

Geeignet für Land Rover - Land Rover Defender 90 - 110
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Land Rover Defender -
Gullwing-Fenster mit
integriertem
Schiebefenster

Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil und

Funktionalität, die speziell für den Land Rover

Defender entwickelt wurde, mit unserem

innovativen Gullwing-Fensterdesign. Diese

einzigartige Eigenschaft bietet das Beste aus

beiden Welten und vereint die ikonische Ästhetik

des Defenders mit Praktikabilität. Während das

Gullwing-Fenster selbst während der Fahrt

geschlossen bleibt, sorgt das nahtlos integrierte

Schiebefenster innerhalb seines klappbaren

Abschnitts für eine angenehme Brise unterwegs.



Land Rover Defender - Gullwing-Fenster mit integriertem
Schiebefenster

Entdecken Sie eine wahrhaft einzigartige Kombination, die den unverwechselbaren Charme eines
Gullwing-Fensters mit den praktischen Vorteilen eines Schiebefensters verbindet. Unser
hochmoderner Entwurf integriert nahtlos ein Schiebefenster in den klappbaren Abschnitt des
ikonischen Gullwing-Fensters und schafft eine bemerkenswerte Synergie von Form und Funktion.

Während das Gullwing-Fenster, das für sein schlankes und markantes Erscheinungsbild bekannt ist,
während der Fahrt sicher geschlossen bleibt, bringt das integrierte Schiebefenster eine völlig neue
Ebene des Komforts mit sich. Stellen Sie sich vor, wie Sie die offene Straße entlangfahren, während
eine sanfte Brise elegant durch die Kabine strömt und Sie erfrischt und belebt.

Diese geniale Integration ermöglicht es Ihnen, die Vorteile der Belüftung zu genießen, ohne die
Sicherheit oder Ästhetik zu beeinträchtigen. Das Schiebefenster, das durchdacht in das klappbare
Segment des Gullwing-Fensters positioniert ist, gewährt Ihnen die Freiheit, den Luftstrom nach Ihren
Vorlieben zu kontrollieren und verleiht Ihrer Fahrerfahrung eine zusätzliche Portion Komfort.

Tauchen Sie ein in die Eleganz unseres Designs, in dem Ästhetik und Praktikabilität
aufeinandertreffen. Das Gullwing-Fenster mit seinem unbestreitbaren visuellen Reiz, kombiniert mit
der nahtlosen Integration des Schiebefensters, hebt Ihre Reise auf neue Höhen. Es verkörpert
automobile Raffinesse und schafft die perfekte Balance zwischen Stil, Funktionalität und
Fahrvergnügen.

Begrüßen Sie die Zukunft der automobilen Innovation mit unserem bahnbrechenden Gullwing-
Fensterdesign. Lassen Sie es Ihre Fahrerfahrung verbessern und machen Sie jede Reise zu einem
aufregenden und gut belüfteten Abenteuer.

Dieses Gullwing-Fenster für Ihren Land Rover Defender 90 oder 110 hat dieselben Abmessungen wie
die originalen Seitenscheiben und kann schnell und einfach installiert werden.

Beim Bestellen von Fenstern für Ihren Land Rover Defender ist es wichtig, das richtige
Herstellungsjahr anzugeben, um eine präzise Kompatibilität sicherzustellen.
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Für Land Rover Defender bis zum Modelljahr (MY) 2002 betragen die Fensterabmessungen 1055 mm
x 425 mm mit 4 x Radius 50 mm. Ab dem MY2002 hat Land Rover jedoch Änderungen am
Karosseriedesign vorgenommen. Der untere Teil des Fensters hat jetzt einen Radius von 70 mm,
während der obere Teil mit einem Radius von 50 mm unverändert bleibt. Daher betragen die
Fensterabmessungen für Land Rover Defender, die nach MY2002 hergestellt wurden, 1055 mm x 425
mm mit 2 x Radius 70 mm unten.

Um eine perfekte Passform zu gewährleisten, geben Sie bitte das genaue Herstellungsjahr an, wenn
Sie Ihre Bestellung für Land Rover Defender Fenster aufgeben.

Produktmerkmale:

Zuverlässige Abdichtung: Das Gullwing-Fenster verfügt über eine Aluminiumplatte, die mit
robusten Gasfedern und verriegelbaren Kompressionsverschlüssen ausgestattet ist. Diese
Kombination gewährleistet eine sichere und perfekte Abdichtung und schützt den Inhalt des
Laderaums Ihres Land Rover Defender.
Langlebige Pulverbeschichtung: Der Rahmen und der Klappbereich des Gullwing-Fensters
sind sorgfältig mit einer hochwertigen schwarzen Industriepulverbeschichtung (RAL 9005)
versehen. Diese Beschichtung verbessert nicht nur die ästhetische Anziehungskraft des
Fensters, sondern bietet auch eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Verfärbungen durch
verschiedene Wetterbedingungen.
Bequeme Installation: Wir legen Wert auf Ihre Bequemlichkeit, daher liefern wir das Gullwing-
Fenster vollständig vormontiert und zur Installation bereit. Mit dieser problemlosen Einrichtung
können Sie das Gullwing-Fenster schnell und einfach auf Ihrem Land Rover Defender
installieren und Zeit und Aufwand sparen.
Integriertes Schiebefenster: Das Schiebefenster im Gullwing-Fenster hat eine Breite von 750
mm und eine Höhe von 300 mm. Es ist mit 4 mm gehärtetem Sicherheitsglas ausgestattet und
E43R- und DOT-zertifiziert. Erhältlich ausschließlich in der Farbe Privacy Grau mit einer
Lichtdurchlässigkeit von 20% (80% getönt). Zusätzlich kann das Schiebefenster mit dem
renommierten Explore Glazing Fensterschutz ausgestattet werden.

Dieses Gullwing-Fenster kann optional mit einem klappbaren Ablagetisch Explore Overlander
Light, einem Fensterschutz für das Schiebefenster und der Explore Gullwing-Fenster Staubox
ausgestattet werden.
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Einbau

Allgemeines

Die Abmessungen des Fensters entsprechen vollständig dem Originalfenster Ihres Land Rover
Defender 90 oder 110.
Es sind keine Karosseriearbeiten erforderlich, was bedeutet, dass das Originalfenster einfach
ausgetauscht werden kann.
Für Land Rover Defender bis Modelljahr (MY) 2002 betragen die Fensterabmessungen 1055
mm x 425 mm mit 4 x Radius 50 mm. Ab MY2002 hat Land Rover Änderungen am
Karosseriedesign vorgenommen. Der untere Teil des Fensters hat nun einen Radius von 70
mm, während der obere Teil mit einem Radius von 50 mm unverändert bleibt. Daher betragen
die Fensterabmessungen für Land Rover Defender, die nach MY2002 hergestellt wurden, 1055
mm x 425 mm mit 2 x Radius 70 mm unten.
Einfach und schnell zu montieren.

Das Gullwing-Fenster wird mit M4 * 16 Edelstahlschrauben montiert und mit Silikondichtmasse
abgedichtet.

Gegen Aufpreis können die Edelstahl-Befestigungsschrauben schwarz pulverbeschichtet geliefert
werden. Diese Option wird Ihnen standardmäßig angeboten.

Ein Montageset wird mit Ihrer Anfrage angeboten und besteht aus:

Bohrer 4,2 mm
Kartusche mit professioneller Dichtmasse
Pinzel
Gummi, um überschüssiges Dichtmasse zu entfernen

Besuchen Sie unseren Youtube-Kanal für Installationsvideos oder laden Sie unsere
Installationsanleitung herunter.

@ExploreGlazing
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https://www.youtube.com/@ExploreGlazing


Es ist wichtig, dass die Explore Glazing-Produkte korrekt und sicher montiert werden.
Unvorsichtige Montage kann zu Unfällen und schweren Schäden oder Verletzungen bei Ihnen
oder anderen führen. Wenn Sie keine technische Erfahrung haben oder nicht mit der
allgemeinen Montageanleitung vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Produkte von einem
professionellen Unternehmen durchführen zu lassen.
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Bilder
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