
Spezifikationen

Artikelnummer DEF-QUART-GLASS

Preise Preis ab 85,00 €

Abmessungen Width: 169mm
Height: 374mm

Radius 50

Geeignet für Land Rover - Land Rover Defender 90 - 110
Land Rover - Land Rover Defender Hard Top 110 3-door
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Land Rover Defender -
Quarter Fenster Glas

Ihren wertvollen Land Rover Defender optimal vor

Einbruch schützen? Bauen Sie einfach die festen

Quarterfenster von Explore Glazing ein!



Land Rover Defender - Quarter Fenster Glas

Als Ersatz für das gummigelagerte Quarter-Glas hat Explore Glazing ein festes Quarterfenster
entwickelt, mit dem die Einbruchempfindlichkeit erheblich reduziert wird.

Der Aluminiumrahmen hat das gleiche Profil wie die Schiebe- und Seitenklappfenster von Explore
Glazing und ist mit einer schwarzen, hochwertigen Industrie-Pulverbeschichtung (RAL 9005) versehen
und daher unempfindlich gegen witterungsbedingte Verfärbungen.

Das Quarterfenster hat die gleiche Ausschnittgröße wie das aktuelle Quarter-Glas, sodass Sie nichts
an Ihrem Körper ändern müssen und das Quarterfenster genau der Innenverkleidung folgt.

Alle Quarterfenster sind mit 4 mm Sicherheitsglas, ECE 43R und DOT zertifiziert und in folgenden
Farben erhältlich:

Parsol grün, Lichtdurchlässigkeit 57% (43% getönt)
Dunkel grau, Lichtdurchlässigkeit 20% (80% getönt)

Die Quarterfenster können innen oder außen mit einem Fensterschutz erweitert werden. Das
Quarterfenster ist auch in einer Vollaluminium-Version sowie in einer Klapp-Version (Gullwing)
erhältlich.
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Einbau

Allgemeines

Die Abmessungen der Fenster entsprechen vollständig den Original-Seitenscheiben.
Keine Änderungen an der Karosserie notwendig, so dass die ursprüngliche Seitenscheiben
möglicherweise ersetzt werden können.
Einfach und schnell zu montieren.

Das Quarterfenster wird mit M4*16 Edelstahl-Befestigungsschrauben montiert und mit Dichtmasse
abgedichtet.
Gegen Aufpreis können die Edelstahl-Befestigungsschrauben schwarz pulverbeschichtet geliefert
werden. Diese Option wird Ihnen standardmäßig angeboten.

Ein Montageset wird mit Ihrer Anfrage angeboten und besteht aus:

Bohrer 4,2 mm
Kartusche mit professioneller Dichtmasse
Pinzel
Gummi, um überschüssiges Dichtmasse zu entfernen

Besuchen Sie unseren Youtube-Kanal für Installationsvideos oder laden Sie unsere
Installationsanleitung herunter.

@ExploreGlazing

Es ist wichtig, dass die Explore Glazing-Produkte korrekt und sicher montiert werden.
Unvorsichtige Montage kann zu Unfällen und schweren Schäden oder Verletzungen bei Ihnen
oder anderen führen. Wenn Sie keine technische Erfahrung haben oder nicht mit der
allgemeinen Montageanleitung vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Produkte von einem
professionellen Unternehmen durchführen zu lassen.
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https://www.youtube.com/@ExploreGlazing


Bilder

Page 5 - Explore Glazing
De Standerd 21 - 3774 SC - Kootwijkerbroek - The Netherlands

Chamber of Commerce 32099982


